®ivorom | Szkfo giete (cylindryczne) hartowane (ESG)’)

L\ Wymiary szkfa [mm]
# c -

Paramelry Lmb 600 | Hmn 500
L — dfugos¢ fuku
C - cigeiwa Promien giecia R [mm]
S — strzatka
a— kgt # | 4%55-6 |8-12 | 15-19
H — wysokos¢ Rmw | 1000 | 1500 | 3000
# — grubos¢ szkfa Renex 15 000

*) jedynie TVG (wzmocnione termicznie)

Tolerancje uwzgledniajgce zasade pudetka’®) (Rys.1)

Przedziaty wymiaréw . . Tolerancje ksztafu
nominalnych Tolerancjo wymiardw Ti, T {mm] (Rys.1) wyznoczonege zarysy Tz [mm] (Rys.2) | SKoS108eT | prostoliowoscr
L v (lub) H [mm] [ sate sito sahto skio manolycane ) krawgozi*) krawgazi**)
menolityezne | worstnowe (¥S5) owe| wielokomorone | _szklo warstwone one]|wielokornorone | Ts [mm] (Rys.3}| o [mm] (Rys.4)
LvH - roo | 20100| 4(220) | 6(+30) | 8 (+4.0) 6 8 10
D0 v HS2000 | 3 (+1.5) | 5 (#25) | 8 (4.0) |10 (#50) 8 10 12 Jmm/m Jmm/m
L v H>2000 4 (+20)| 6 (#30) |10 (+50) | 12 (16.0) 10 12 4
*) wymiar nominainy — H jezeli H > L; L — jezeli L > H. **) wymiar nominalny — H
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Rys.2: Tolerancjo ksztaftu wyznaczonego zarysu
n — szkfo nominalne, w — szkfo wytworzone.
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Rys.1: Zasada pudefka. :12 =
Zaden z punktéw powierzehni szkfo wytworzonego nie [ ””“””“”””””””””U
powinien wykraczaé poza przestrzed zawartq pomigdzy
zdefiniowanymi na rysunku wycinkami powierzchni walcow. Rys.3: Tolerancjo skosnosei krawedzl Rys.4:Tolerancjo prostoliniowosei kroweadzi

’) Na szybach gigtych hartowanych mogq pojawic si¢ znieksztafcenia w postaci garbéw w lini gigcia (pofalowania) oroz
punktowe $lady rozniesione po cafej powierzehni szyby. Efekly te sq zwigzane bezposrednio z technoloiq procesu hartowania

2} Zgodne z: PN-ISO 18032001 Budownictwo —— Toleroncje —— WyroZonie dokfadnosci wymiarowej —— Zgsady i terminclogia,

PN—EN 1279—1:2006 Szkfo w budownictwie —— Szyby zespolone izolocye —— Czgs¢ 1: Wymagonio ogdine, tolerancfe wymiorowe oroz zosady opisu systemu,
PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkfo w budownictwie —— lzolacvine szyby zespolone —— Czes¢ 5: Ocena zgodnosci

orgz PN-ISO 3443-1:1994, PN-ISQ 3443-5:1994, PN-IS0 3443-6:1994, PN—/SO 3443-7:1994,

W zaméwieniu nalezy okreslié wysokosci H [mm] i grubosci # [mm] szkfa oraz
dowolne dwa z pigciu parmetréw R,G,S,L [mm] of °] jednoznacznie definiujgcych ksztaft szkfa.

UWAGA! przyimujemy, Ze wymiary dotyezq zewngtrznej (wypukfej} powierzehni szkfa; w przypacku definiowania powierzehni wewngtrznej
nalezy to wyraznie zaznaczy¢ a parametry indeksowac literq “w™ (Rw Cw Sw Lw).




